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Основные причины

пожаров и требования правил пожарной безопасности

при эксплуатации печей 

От неправильного устройства и нарушения правил пожарной безопасности в Чувашской республике ежегодно происходит порядка 2 тысяч пожаров. Основные причины возникновения пожаров от печного отопления следующие: 

1. От непосредственного воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов и на деревянные конструкции, заделанные с нарушением требований правил пожарной безопасности;

2. От соприкосновения сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру из-за недостаточной толщины стенок печей или дымоходов, из-за отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок, а также в результате перекала печей;

3. От соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и материалов (дров, торфа и т. п.) с перегретыми или неисправными частями печей;

4. От воздействия теплоты открытого пламени (лучи​стой энергии) через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия, от раскаленных топочных и поддувальных дверок;

5. От выпадения углей горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.

Важным условием предупреждения пожара от печного отопления является не только правильное устройство печей с соблюдением всех противопожарных требований, строительных норм и правил, но и строгое выполнение правил пожарной безопасности при их эксплуатации чтобы предотвратить возможность загораний от нагретых поверхностей элементов печей, пламени и дымовых газов через топочные отверстия и возможные щели, излучающие лучистую энергию, или искр, вылетающих через трещины в их наружных стенах. 

Поэтому, каждая печь перед началом отопительного сезона должна быть проверена и отремонтирована. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Золу и шлак, выгребаемые из топок печей необходимо проливать водой и высыпать в специально отведенное для них безопасное место, например в ямы на растоянии 10 метров от разных построек.

Установка временных (самодельных металлических) печей для обогрева жилых помещений, даже на непродолжительное время, не допускается. В виде исключения, там, где невозможно применение приборов постоянного отопления может быть разрешена установка временных печей промышленного изготовления при условии строжайшего соблюдения условий безопасной эксплуатации (указаний, инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции.
Расстояние от печей до горючих материалов должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м.
Каждую печь, а также стеновые дымовые каналы, коренные и дымовые трубы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке, регулярно белят из​вестковым раствором, чтобы на белом фоне можно было легче заметить появляющиеся черные трещины от проходящего через них дыма.

Печи, применяемые для отопления помещений, обычно топят 1—2 раза в сутки. Средняя температура поверхности печи в момент максимального прогрева не должна превышать 90° С.

Желательно, чтобы топливо (дрова, торф, кизяк и т. п.) было сухим, то есть не содержало более 30—35% влаги. Это исключит попытку использования для растопки легковоспламеняющихся веществ — бензина, керосина, газолина, солярки и т. п. (во избежание ожогов и пожара в результате, выброса пламени из топочного и поддувального отверстий), а также легкогорючих пластмассовых и других материалов, так как это может привести и к выбросу пламени, и к отравлению продуктами их разложения.

Длина поленьев должна быть несколько меньше глубины топливника. Применение поленьев, не входящих в топочное отверстие, не допускается.

Во время топки дымовая труба должна быть полностью открыта. Она закрывается задвижкой или вьюшкой лишь после того, как окончательно прогорит все топливо и на оставшихся углях не будет видно синих огоньков. Задвижку можно не закрывать, если плотно закрыты топочная и поддувальная дверки, через которые не будет поступать комнатный воздух вовнутрь печи.

Вблизи топящихся печей нельзя сушить дрова, торф, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы,  складывать топливо вплотную к печам,  развешивать над печами белье и класть на раскаленные части печей и кухонных плит для сушки дрова.

Постоянную установку мебели и других предметов домашнего обихода следует допускать не ближе 50 см от топящихся печей. Нельзя закрывать проемы между печью н перегородкой или стеной. Временно около печи можно размещать предметы после остывания печи, но не ранее 4—5 ч после окончания топки.

Нельзя оставлять топящуюся печь без постоянного наблюдения взрослых и тем более поручать ее растапливать малолетним детям.

В зимнее время часто пожары происходят из-за сильного перекала печи в результате продолжительной топки. Перекал печи приводит к появлению в ней трещин, сильному перегреву разделок.

Проведенные исследования показали, что температура поверхности печи, стенок дымовой трубы и противопожарных разделок находится в прямой зависимости от количества сожженного топлива, его вида, величины развивающейся при этом температуры и режима сжигания, т. е. продолжительности топки.

Поэтому лучше вместо длительной топки протапливать печь два-три раза в день по 1,5 ч.

Определенную пожарную опасность представляют незатушенные угли и зола. Поэтому хранить их можно только в негорючей, плотно закрывающейся емкости, устанавливаемой на негорючую подставку. Нельзя ставить емкости с горячими углями и золой на деревянный пол и тем более выбрасывать незатушенные угли и золу вблизи строений.

Для предупреждения загорания сажи необходимо регулярно очищать от нее дымообороты печи и каналы дымовой трубы. Горение скопившейся сажи способствует появлению трещин в кладке и может привести к возникновению пожара. Несвоевременная очистка от сажи приводит к плохой тяге и неудовлетворительной работе печи. Ускорению отложения сажи способствует топка печи сырыми дровами, когда в результате неполного сгорания продуктов разложения дров стенки дымоходов покрываются смолистой сажей.

Ни в коем случае нельзя удалять сажу из дымовой трубы путем выжигания, так как эта операция сопряжена с возможностью возникновения пожара.

Каналы дымовых труб печей кратковременной топки чистят регулярно, не менее одного раза в 3 месяца, отопительно-варочных печей и кухонных плит - один раз в 2 месяца, а продолжительной топки - один раз в месяц. Работы по очистке сажи должны производиться специалистами.

С наступлением летнего периода топку отопительно-варочных печей ограничивают, а в жаркую, сухую и ветреную погоду прекращают.

После окончания отопительного сезона проверяют исправность корпуса печи, дымовых труб, разделок и отступок.

Особое внимание при этом уделяют целостности футеровки топливника, состоянию колосниковой решетки, креплению топочной и поддувальной дверок, отсутствию трещин и щелей в горизонтальной противопожарной разделке и целостности перекрыши и дымовой трубы на чердаке. До начала нового отопительного сезона производят необходимый ремонт и устраняют обнаруженные неисправности, очищают сажу и белят все элементы печи.

Во избежание засорения каналов дымохода газового отопления необходимо своевременно ремонтировать оголовки и стояки дымоходов. 

К ремонту, а также кладке печей следует допускать лиц, имеющих удостоверения на право производства печных работ.

____________

Приложение 2

Основные сведения по безопасному  устройству печей.

Печи различают и по температуре нагрева. Несмотря на большую разновидность конструкций печей, каждая печь обязательно состоит из трех основных частей — основания, корпуса и дымовой трубы. Принципиальное устройство наиболее часто используемой в сельских домах печи показано на рисунке 1.
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Рисунок 1.  Устройство печи:
I — основание; II — корпус; Ш — дымовая труба; 1 — отступка, 2 — дымоходы, 3 — перекрытие (перекрыша); 4 — воздушная 

камера; 5 — хайло; 6 — топочное 

пространство;   7 — свод;   8 — топочная   

дверка;   9 — колосниковая   решетка;   

10 — поддувальная дверка; 11 — зольник; 

12 — шанцы; 13 — задвижка.
Кладку печей и дымовых труб производят из тщательно отобранного красного глиняного кирпича. Он должен быть хорошо обожжен (недожог или железняк не при​меняются), иметь правильную форму, быть одномерным, без трещин, без примеси камней и извести. Применять для кладки печей и дымовой трубы силикатный, дыр​чатый, щелевой (пустотелый) и пористый кирпич за​прещается. Для кладки печей возможно использование старого кирпича от разборки зданий, предварительно очищенного от раствора и штукатурки.

Размеры красного кирпича: длина — 25 см, ширина — 12 см, толщина — 6,5 см. Соответственно эти размеры имеют название: один кирпич, полкирпича и четверть кирпича. Таким образом, толщина стены в 38 см будет называться «стена в полтора кирпича», толщиной 51 см — «стена в два кирпича», а толщиной 6,5 см — «стеной в четверть" кирпича». Масса красного глиняного кирпи​ча колеблется от 3,5 до 4 кг.

Основание (фундамент) печи.

Основание печи устраивают достаточно прочным и надежным. Если это условие не будет выполнено, не исключена возможность разрушения кладки печи. Основанием для печи массой более 750 кг служат специаль​ные фундаменты, устраиваемые в грунте по размерам печи. Материалом для фундаментов печей служат бутовый камень, обыкновенный глиняный кирпич, бетон различных марок.

Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с кладкой фундамента стены здания из-за разной осадки этих конструктивных   элементов.   В   противном   случае   может произойти перекос фундамента печи, в ней появятся трещины, будет "разрушаться и вся кладка, что увеличит ее пожарную опасность. Печи массой до 750 кг устанавливают на перекрытия (с учетом их несущей способности), в том числе и непосредственно на деревянный. пол, уложенный по деревянным балкам. При этом массу печи распределяют не менее чем на две балки и уста​навливают ее как можно ближе к капитальной стене, в которую заделаны балки.

Лучше, если будет произведено их усиление допол​нительными конструкциями или применено специальное основание с несущей способностью в зависимости от массы печи и конструкций стен здания, как показано на рисунке 2.

Если в доме решили установить трехугольную печь, то ее удобно опирать на стальные балки, заделанные в стену (рис. 3).
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	Рис. 2. Основание под печь в каменном здании: 1 — шанцы;   2 — ряд   кирпичей,   уложенных    плашмя;    3 — асбест    или    войлок; 4 — доски; 5 — болт; 6 — швеллеры; 7—металлические прокладки.

	
	Рис. 3. Основание под печь в углу дома: 1— кирпичная стена; 2— стальные балки, заделанные  в  стену; 3—железобетонные плиты


Длительная целостность печи без фундамента будет достигнута, если ее установить в проем капитальной внутренней стены.

Ни в коем случае нельзя строить печи без фундамента в деревянных домах путем передачи нагрузки от печи на рубленые или брусчатые и тем более на каркас​ные стены здания. Это связано со значительной осадкой и колебанием стен здания в зависимости от времени года и погодных условий.

Корпус печи.

Второй основной частью печи является корпус, или собственно печь, состоящая из топливника и дымоходов.

Топливник должен вмещать необходимое количество твердого топлива (дров, торфа, угля, кизяка), обеспечивать равномерный и достаточный подвод воздуха к горящему топливу и поддерживать высокую температуру в зоне горения. Это обеспечивается за счет придания топливнику определенных размеров.

В теплоёмких печах минимальная толщина наруж​ных стенок топливника установлена в полкирпича (12 см). Для защиты от разрушающего воздействия высоких тем​ператур стены и свод топливника со стороны внутренней поверхности футеруют — обкладывают огнеупоуным кирпичом толщиной от одной четверти до полкир​пича.

Облицовку (футеровку) выполняют без привязки к основной кладке наружных стен печи. При отсутст​вии огнеупорного кирпича футеровку топливника произ​водят отборным глиняным кирпичом, но такая футе​ровка недолговечна.

В регионах страны, где отсутствуют в достаточном количестве лесные массивы для отопления, применяется торф, кизяк и каменный уголь.

Уголь в качестве топлива можно использовать только в специальных печах с особо футерованными топливниками, имеющими отражательные своды и оборудованными колосниковыми решетками, устойчивыми к высокой температуре и обеспечивающими усиленный подвод воздуха в зону горения.

Длительное соприкосновение древесины с нагретыми предметами и воздействие на нее температуры в пределах 100...120° С может привести к ее самовозгоранию. Именно это свойство древесины, определяющее основные требования правил пожарной безопасности, является одним из главных требований при кладке печей и заключается в предупреждении возможных загораний сгораемых конструкций зданий, материалов и предметов от нагретых поверхностей элементов печей, пламени и дымовых газов через топочные отверстия и возможные щели, излучающие лучистую энергию, или искр, вылетающих через трещины в их наружных стенах. А этого можно достичь, если деревянные или иные сгораемые части здания располагать на соответствующем расстоянии и не допускать их соприкосновения с нагретыми поверхностями печей, надежно изолируя древесину от возгорания. Но при установке печей не всегда удается избежать примыкания сгораемых и трудносгораемых конструкций к элементам корпуса печи. Поэтому для предупреждения пожаров в местах, где сгорае​мые и трудносгораемые конструкции и материалы будут подходить к печам, необходимо предусматривать расстояния, заполненные воздухом или негорючим материалом, так называемые противопожарные отступки или разделки.

В качестве защиты сгораемых строительных конструкций и материалов применяют негорючие или малотеплопроводимые материалы: обыкновенный глиняный обожженный кирпич, штукатурный раствор, кровельную сталь, асбестовый картон, шнур или крошку. При отсутствии асбестового картона используют строительный войлок, пропитанный глиняным раствором, который, как и асбест, имеет положительные защитные качества. Это хороший изолирующий материал. В случае загорания он не горит открытым пламенем, а тлеет, выделяя едкий удушливый дым, сигнализируя об опасности пожара в самой началь​ной стадии его возникновения. При применении войлока необходимо покрытие его поверхности штукатуркой по металлической сетке.

Хорошей защитой древесины от возгорания в открытых отступках является штукатурка с толщиной слоя 25 мм по металлической сетке.

Применять минеральный войлок, минеральную вату и сухую штукатурку для защиты сгораемых конструкций не допускается.

При установке печи непосредственно на пол во избежание его загорания предусматривают минимальные расстояния от уровня пола до дна зольника и газооборотов (ды-мооборотов). От деревянного и другого горючего и трудногорючего пола и такого же основания под печью до дна зольника принимается расстояние не менее 14 см, а до дна нижнего (последнего) газооборота — не менее 21 см. При горючем или трудногорючем полу и негорючем основании под печью дно зольника можно предусматривать на уровне пола помещения с расстоянием до дна послед​него газооборота — 14 см, а до дна остальных газо​оборотов — 21 см. Дно зольника и всех газооборотов располагают на уровне пола помещения при негорючем полу и основании под печью.

При установке печи в проемах горючих или трудногорючих перегородок рубленых или брусчатых внутренних стен между печью и перегородкой или стеной предусмат​ривают вертикальные и горизонтальные воздушные промежутки для устройства вертикальных противопожарных разделок. Размеры разделок зависят от типа печей, про​должительности топки и наличия защиты горючих конструкций от возгорания. Конструкции считаются защищенными от возгорания, если они покрыты двумя слоями войлока, смоченного в глиняном растворе, общей толщиной 65 мм или асбестовым картоном толщиной не менее 8 мм.

Расстояние от внутренних поверхностей печей до горючих или трудногорючих конструкций здания следует принимать не менее 38 см для отопительных и отопительно-варочных печей с периодической топкой продолжительностью менее 3 ч, если конструкции деревянных или оштукатуренных перегородок и стен не защищены. При их защите от возгорания размеры разделок можно уменьшать до 25 см. Для этих же печей с периодической топкой продолжительностью более 3 ч для незащищенных от возгорания конструкций разделки принимаются не менее 51 см.

Размеры противопожарных разделок представляют собой суммарную величину толщины стенки печи и ширины вкладыша. В противопожарной разделке, равной 33 см, для печей продолжительностью топки до 3 ч ширина вкладыша будет составлять 25 см при толщине стенки печи в полкирпича (12 см) и 32 см при толщине стенки печи в четверть кирпича (6,5 см), а если горючая и трудногорючая стена или перегородка в торцевой части, в сторону вкладыша, будет защищена от возгорания, в противопожарной разделке для этого случая в 25 см, размер вкладыша можно уменьшить соответственно до 13 см в первом случае и до  18 см — во втором случае.

Вертикальные разделки в проемах сгораемых и трудносгораемых стен и перегородок устраиваются на всю высоту печи в пределах поме​щения и толщиной не ме​нее толщины стены или перегородки. Противопо​жарные вертикальные разделки не перевязываются с печью во избежание трещин при осадке зданий. Следует также предусмат​ривать заполнение зазоров между стенами и перегородками, с одной стороны, и противопожарными разделками, с другой стороны, негорючими материалами (например, асбесто​вым картоном, глиняным раствором с примесью асбестовой мелочи, войлоком, смоченным в глиняном растворе и т. п.).

Кладку вертикальных противопожарных разделок выполняют из красного глиняного кирпича на глиняном или для большей прочности известковом или известково-цементном ра​створе. Устройство вертикальных противопожарных разделок с перегородкой из горючих материалов показано на рисунке 4.

Устройство сгораемых или трудносгораемых стен и перегородок между двумя печами не допускается

При установке печей в непосредственной близости от поверхности сгораемых и трудносгораемых стен или перегородок также предусматривают воздушные промежутки, противопожарные отступки, показанные на рисунке 5. Отступки устраивают, как правило, высотой не менее высоты печи. Высота и ширина защитного устройства   сгораемых   стен   и   перегородок в открытых от-ступниках должна быть больше размеров боковой по​верхности печи на 15 см, а высота над кухонной плитой на 50 см выше чугунного настила. Конструктивно отступки могут быть выполнены открытыми или закры​тыми с одной или с двух сторон.

Отступки от нетеплоемких печей с толщиной стенок до 7 см делают только открытыми с обеих сторон, а отступки теплоемких печей со стенками толщиной 7 см и более могут быть открытыми или заделанными с одной или с обеих сторон стенками из кирпича, бетонных, гипсо-бетонных, гипсовых и других несгораемых плит. Можно сделать каркас и забетонировать его. Но во всех случаях для устройства этих стенок используют только негорючие материалы.

Толщина этих кирпичных стенок должна быть не менее четверти   кирпича.   Перевязка   стенок,   закрывающих   отступку, с печью не допускается.

Закрытие отступки сверху перекрывают двумя рядами кирпичной кладки. Пол в закрытой отступке выкладывают из кирпича, плитки или из других негорючих материалов на 7 см выше уровня пола помещения. При закрытой отступке в наружных стенах, образующих камеру, внизу над полом и вверху под перекрытием устраивают вентиляционные отверстия с решетками площадью живого сечения не менее 150 см2 каждая.
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	Рис. 4. Устройство вертикальной противопожарной разделки (отступки): 1— печь; 2—вертикальная     разделка; 3— перегородка из горючих материалов
	
	Рис. 5. Устройство закрытой отступки:
1 — печь;  2 — решетка;  3 — стенка;  4 — сгораемая  стена; 5 — отступка; 6 — решетка;  7 — перекрытие (перекрыша) отступки; 8 —дымоход
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При слишком близком расстоянии от печи до сго​раемых стен и перегородок необходимо устраивать на них специальные, хорошо изолированные стенки, так называемые холодные четверти из деревянных щитов, ширину и высоту которых предусматривают больше ширины и высоты печи на 15 см.

При устройстве отступки кухонного очага «холодная чет-верть>> должна выступать над его поверхностью не менее чем на 50 см (рис. 6).

Рис. 6. Устройство открытой отступки:
1— щит из досок толщиной 2,5 см; 2 — два слоя войлока, пропитанного э глиняной растворе, или асбест толщиной не менее 0,8 см; 3 — проволочная обвязка, кирпича; 4 — стенка из кирпича  («холодная четвертьв); 3 — предтопочный лист из жеста; 6 — костыль

При защите сгораемых конструкций здания асбестовым картоном или войлоком, смоченным в глиняном растворе, кромки войлока обязательно должны быть закрыты кровельной сталью. Наименьшее расстояние от топочной дверки до противоположной незащищенной стены должно быть 1,25 м. Изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту печи, оштукатуривают толщиной 2,5 см по металлической сет​ке (или металлическим листом по асбестовому кар​тону толщиной 0,8 см, или двумя слоями войлока, смо​ченного в глиняном растворе) на 25 см выше верха топочной дверцы.

Для защиты сгораемого или трудносгораемого пола под топочной дверкой закрепляют металлический лист из кровельной стали размером 70X50 см, длинной стороной вдоль печи.

Расстояние от верхней плоскости перекрытия (перекрыши) печи до сгораемого и трудносгораемого потолка предусматривают не менее чем указано в следующей таблице:

	Типы отопительных печей
	Расстояние от поверхности перекрытия печи

до потолка из горючих материалов, см.

	
	потолок, не защищенный от возгорания
	потолок, защищенный 

от возгорания

	Печи теплоемкие, массой более 750 кг 

Печи теплоемкие, массой 750 кг и менее 

Печи не теплоемкие
	35
45

100
	25
35

70


Защищают сгораемый потолок над печью оштукатуриванием (толщина штукатурки 2,5 см) или прибивкой асбестового картона (толщина 0,8 см) или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последую​щим покрытием листом кровельной стали.

Участок потолка над печью, покрываемый изоляцией, предусматривают на 15 см больше печи по ширине и дли​не в каждую сторону. При этом перекрыши теплоемких печей выкладывают в три ряда кирпича. В случае меньшей толщины перекрыши указанные в таблице расстояния соответственно увеличивают.

При устройстве декоративных кирпичных стенок, со всех сторон закрывающих пространство между перекрытием (перекрышей) толстостенной печи и сгораемым или трудносгораемым потолком, толщину перекрытия печи увеличивают до четырех рядов кирпичной кладки, а потолок защищают от возгорания так, как указано выше.

Деревянный пол под каркасными печами и кухонными плитами на металлических ножках изолируют асбестовым картоном толщиной в 1 см с последующей обивкой кровельной сталью. Защиту можно выполнить из одной четверти кирпича (6,5 см), то есть из кирпича, положенного на большую плоскость. Ширина и длина настила со всех сторон на 15 см больше размеров печи или плиты. Высота металлических ножек у печи должна быть не менее 10 см.

Дымовая труба.

В зависимости от места и способа установки дымовые трубы можно подразделить на следующие виды.

Наиболее часто применяемыми являются стенные дымовые трубы, которые располагают во внутренних капитальных кирпичных стенах домов.

В деревянных домах, как правило, применяют насадные дымовые трубы, устанавливаемые непосредственно на печи, и коренные дымовые трубы, представляющие собой отдельно стоящие трубные стояки около печей. Этот вид дымовых труб применяют как в деревянных домах, так и в кирпичных, не имеющих внутренних капитальных стен, и в домах с наличием мансардного помещения, где дымовая труба служит для обогрева помещения.

При установке коренных (отдельно стоящих) дымовых труб особое внимание обращают на устройство фундамента и строгое соблюдение вертикальности оси стенок и всей трубы в целом. Насадные трубы устраивают при толщине стенок печи не менее полкирпича. Опирать насадные трубы на печи со стенками толщиной четверть кирпича не допускается. Это может привести к растрескиванию корпуса печи, появлению трещин, вылету искр и горячих дымовых газов, что при наличии вблизи горючих предметов приведет к пожару.

Как правило, для каждой печи устраивают обособленную дымовую трубу, дымовой канал которой не сообщается с другими. В случае, если в стене не хватит места, чтобы для каждой печи сделать отдельный канал из-за близко заделанных в стену деревянных балок и т. п., можно ввести в один дымовой канал дымовые газы от двух печей, расположенных в одной квартире и на одном этаже. При этом выводы дымовых газов в общий канал размещают на расстоянии 15 см друг от друга по высоте канала или на одном уровне, когда в общем дымоходе против места присоединения дымовых каналов устраивается рассечка (перегородка) толщиной полкирпича (12 см) и высотой не менее 15 см от отметки верха ввода дыма. При отсутствии рассечки возникают препятствия для выхода дымовых газов в общую дымовую трубу, в результате чего дымовые газы с раскаленными искрами через неплотности в прочистных и вьюшечных дверках проникнут в помещение. Отвод дымовых газов в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах не допускается.

Наименьшими размерами сечения однодымового канала следует считать 14х14 см, а живое сечение общего дымового канала от двух печей — не менее 14х 27 см.

Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади, указанной для прямоугольных каналов.

По дымовой трубе проходят горячие газы с раскаленными искрами, что создает возможность пожара, особенно когда в кладке дымовой трубы есть трещины. Поэтому трубы строят особенно аккуратно, полностью заполняя швы раствором. Всякие неровности в них способствуют ускоренному накоплению сажи, при загорании которой не исключено воспламенение горючих конструкций здания. При необходимости разрешается принимать отклонение (увод) канала в сторону от оси предшествующего канала на расстояние не более 1 м под углом не менее 60° к горизонтальной линии.

При устройстве дымовых каналов в капитальных стенах зданий из силикатного кирпича предусматривают их футеровку из обыкновенного обожженного глиняного кирпича толщиной в полкирпича (12 см).

В месте прохода дымовой трубы через кровлю крыши на трубном стояке выкладывают утолщение (напуск) из кирпича, так называемую выдру. Ее назначение — препятствовать попаданию атмосферных осадков в чердачное помещение через щели между трубой и кровлей. Эти щели закрывают листами кровельной стали, концы листов запускают под выступающие края «выдры».

Выше крыши из-за возможного выветривания и размы​вания дождями глиняного раствора дымовые трубы для большей прочности кладут на известковом, известкозо-це-ментном или цементном растворе.

Существенное влияние на тягу оказывает место расположения выходящей на крышу трубы.

Во всех местах, где дымовые трубы неизбежно примыкают или проходят через сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий, устраивают горизонтальные и верти​кальные разделки. Размеры вертикальных разделок следует предусматривать такими же, как и для печей.

На устройство горизонтальных противопожарных раз​делок обращают особое внимание, так как в этих местах происходит наибольшее число пожаров. Горизонтальные противопожарные разделки всегда предусматривают в мес​тах, где стенные дымовые каналы и трубы проходят через деревянные междуэтажные и чердачные перекры​тия. Устройство горизонтальных противопожарных раз​делок показано на рисунке 7.
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	Рис. 7. Устройство горизонтальных противопожарных разделок  дымовых каналов и труб:
а) в чердачном перекрытии;     б) в чердачном перекрытии при       в) увеличенная разделка

                                                    наличии мансардного помещения      без защиты древесины.

                                                     в междуэтажном перекрытии; 

1 — дымовой канал; 2 — кирпичная разделка; 3 — деревянная балка; 4 — два слоя войлока, пропитанного глиняным раствором, или асбестовый картон толщиной 2 см;       5 — песок;    6 — цементный плинтус.



Толщина разделок, или расстояние от внутренней поверхности дымовых труб и стенных каналов до сгораемых или трудносгораемых конструкций здания, для ото​пительных и отопительно-варочных печей с периодической топкой продолжительностью до 3 ч равна одному кирпичу (25 см). При этом деревянную конструкцию, прилегающую к разделке, необходимо защитить от загорания асбестовым картоном толщиной 2 см или двумя слоями войлока, пропитанного раствором глины. При отсутствии асбеста или войлока размер разделки доводят до полутора кирпичей   (38 см).

Разделки устраивают и у вентиляционных каналов, проходящих рядом с дымовыми, так как по ошибке или невнимательности дымовые газы могут быть пущены в вентиляционный канал или попасть в него из дымового канала из-за образовавшихся трещин в разделяющей их перегородке.

К устройству  горизонтальных  противопожарных разделок предъявляются следующие требования: 

- во избежание образования трещин в разделке при осадке стены с дымовыми каналами коренной или насадной трубы в месте печной разделки не следует опирать конструктивные элементы перекрытия. Между разделкой и перекрытием оставляют зазор в 2 см, который заполняют негорючим материалом в виде массы из глиняного раствора с добавками в качестве связующей асбестовой крошки или шнура и других несгораемых связующих;

- высота разделок должна быть больше толщины пере​крытий на величину возможной осадки. Верх разделки поднимают над полом или над горючей засыпкой в чер​дачном перекрытии на 7 см;

- пол и потолок помещения доводят только до разделки. Пол на горизонтальной разделке выкладывают из негорючих материалов - бетона, метлахских плиток, листовой стали и т.п.;

- при укладке в стене деревянные балки располагают от внутренней поверхности дымовых и вентиляционных каналов на расстоянии не менее 25 см при защите концов от возгорания двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Незащищенные концы деревянных балок размещают не ближе 38 см;

- расстояние от внутренней поверхности стенок дымовых каналов (разделку) до металлических и железобетонных балок принимается не менее 13 см.

В тех случаях, когда отвести деревянную или металлическую балку от каналов в стене на указанные расстояния не удается, предусматривают ригель между двумя ближайшими балками, а балку против канала укорачивают. Между ригелем и основным каналом устраивается горизонтальная противопожарная разделка, отвечающая ранее указанным требованиям. 

При наличии в стенах лестничных клеток дымовых каналов деревянные марши и площадки, а также деревянные внутренние лестницы, примыкающие к печам, удаляют от них на расстояние не менее кирпича (25 см) с изоляцией деревянных частей лестницы асбестовым картоном толщиной 0,8 см или войлоком в два слоя, пропитанным глиняным раствором. Если нет изоляции, то толщину стенок дымовых каналов увеличивают до полутора кирпичей, причем утолщение стенок каналов выполняют в виде пилястра, а расстояние от внутренней поверхности печи до площадок и маршей сгораемой внутренней лестницы  должно  быть равно   38  см  для  печей продолжительностью топки до 3 ч и 51  см - продолжительностью более 3 ч.

Наружные поверхности дымовых труб и стен с дымовыми каналами при пропуске через кровлю удаляют от сгораемых и трудносгораемых конструкции строения (обрешеток, стенного и конькового прогонов и т. п.;. Горизонтальных противопожарных разделок в этом случае не делают, а оставляют свободный (не менее 13 см) зазор. Если кровли сгораемы (гонтовые, драночные, толевые, из листовой кровельной резины и щепы, соломы, камыша и т.п.), то свободный промежуток должен быть не менее 26 см. Свободное пространство между дымовыми трубами или стенами с дымовыми каналами и сгораемыми или трудносгораемыми конструкциями кровли перекрывают негорючим кровельным материалом (кровельной сталью, плоскими или волнистыми асбошиферными листами и т.п.) с подведением его под «выдру» дымовой трубы.

__________

Приложение 3

Основные причины

и методы устранения неисправностей печного отопления

	№

п/п
	Вид неисправности, внешнее проявление
	Вероятная причина неисправности
	Метод устранения неисправности


	1
	2
	3
	4

	1.
	Постепенное ослабление тяги. Слабое горение топлива, при открытой топочной дверке дым поступает в помещение.
	Засорение дымоходов или дымовых каналов.
	Полная чистка печи от сажа, удаление из каналов обвалившейся кладки, раствора и т.п.

	2.
	Внезапное резкое ослабление тяги, из трубы выбивается тонкая струйка дыма
	Обрушение рассечки, перекрыши или другой части печи
	Установить место повреждения проверкой тяги в дымоходах начиная с дымовой трубы. Для этого в начале необходимо сжечь бумагу над вьюшкой, затем в прочистном отверстии под трубой и т.д. Изменение тяги укажет на место повреждения. При обрушении кирпичей, необходимо их извлечь, разобрать кладку и восстановить разрушенное место 

	3.
	Полное отсутствие тяги при растопке печи 
	В дымовой трубе и дымоходах находится холодный воздух
	Сжечь над вьюшкой или в месте, предусмотренном для чистки, бумагу, стружку и т.п.

	4.
	При ветре дым выбивается в помещение через топочную дверку и конфорки плиты
	Тяга в трубе недостаточна. Каналы трубы размещены в зоне ветрового подпор
	Нарастить дымовую трубу с таким расчетом, чтобы ее оголовок был выведен из зоны ветрового подпора

	5.
	Из дымовой трубы стекает вода, труба и дымообороты   покрываются влагой. Часть влаги выходит на наружную поверхность трубы в виде темных пятен
	Температура отводящих газов ниже температуры конденсации водяных паров в дымовой трубе
	Поднять температуру отводящих газов на выходе из канала (трубы) на 15  С выше точки росы, для чего:  

а) сократить длину дымооборотов в печах с большим количеством дымооборотов; 

б) в печах с малыми размерами топливника увеличить его размеры и поставить колосниковую решетку большего сечения с целью возрастания количества теплоты; 

в) увеличить толщину стенок канала (трубы) или утеплить их на чердаке и над крышей слоем теплоизоляции необходимой толщины; г) использовать для топки сухой вид топлива; д) уменьшить сечение дымооборотов до нормативных значений. 

	6.
	Выпадение топочных дверок
	Дверки установлены без лапок или закреплены не лапками, а проволокой, которая перегорела
	Разобрать кладку вокруг дверок, извлечь их, наклепать лапки. Поставить дверку на место и заделать кладку вокруг нее

	7.
	Наличие тяги при закрытой вьюшечной задвижке
	Движок до конца не заходит в рамку или имеются щели между рам- кой и кладкой
	Разобрать кладку над задвижкой, извлечь за- движку и очистить пазы. При наличии щели между рамкой и кладкой заложить ее сталь- ной полоской и замазать глиной

	8.
	Стенки печи не прогреваются даже после длительной топки
	Дымообороты покрыты толстым слоем сажи или холодный воздух поступает в дымообороты через щели в основании печи
	Произвести чистку печи, проверить дно дымооборотов и при наличии щелей замазать их раствором

	9.
	Появление в кладке сквозных трещин, не поддающихся заделке
	Кладка произведена без перевязки швов в не- скольких рядах подряд: 

между приборами и кладкой отсутствуют необходимые зазоры; 

на печь оказывают давление элементы здания, дающего осадку; 

основание выполнено без учета требований норм и правил
	В зависимости от обнаруженных причин: 

а) переложить кладку, соблюдая перевязку швов; 

б) извлечь приборы и установить их снова с соблюдением зазоров; 

в) устранить давление на печь, убрав давящий элемент; 

г) расширить трещины и затереть их раствором; 

д) при повторном появлении трещин или их расширении переложить печь, установив надежное основание (фундамент)



	10.
	Край кухонной пли-  ты при нагреве при- поднимается
	Противоположный край плиты прижат кладкой
	Извлечь плиту и уложить ее свободно

	11.
	Сильный перегрев отдельных участков печи
	Разрушение отдельных кирпичей
	Сменить разрушенные кирпичи новыми. При появлении прогаров в большом количестве, печь подлежит перекладке 

	12.
	Сужение дымоходов  выступы, шероховатости внутри дымовых каналов и т.п.
	Небрежность, допущенная при кладке, низкая  квалификация печника
	Качественное выполнение всех работ по кладке с учетом всех требований, изложенных в проектных материалах печи


__________
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