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1. Общие требования

1.1. Общие положения 

1.1.1. На​стоя​щая Ин​ст​рук​ция ус​та​нав​ли​ва​ет об​щие тре​бо​ва​ния по​жар​ной безо​пас​но​сти на тер​ри​то​рии, в зда​ни​ях и со​ору​же​ни​ях при​над​ле​жа​щих учреждению и яв​ля​ет​ся обя​за​тель​ной для ис​пол​не​ния все​ми работниками. 

Ли​ца, ви​нов​ные в на​ру​ше​нии Общеобъектовой ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти, не​сут от​вет​ст​вен​ность в со​от​вет​ст​вии с дей​ст​вую​щим за​ко​но​да​тель​ст​вом. 

1.1.2. При обес​пе​че​нии по​жар​ной безо​пас​но​сти на​ря​ду с на​стоя​щей Ин​ст​рук​ци​ей сле​ду​ет так​же ру​ко​во​дство​вать​ся стан​дар​та​ми, строи​тель​ны​ми нор​ма​ми и пра​ви​ла​ми, нор​ма​ми тех​но​ло​ги​че​ско​го про​ек​ти​ро​ва​ния, от​рас​ле​вы​ми и ре​гио​наль​ные пра​ви​ла​ми по​жар​ной безо​пас​но​сти и дру​ги​ми ут​вер​жден​ны​ми в ус​та​нов​лен​ном по​ряд​ке нор​ма​тив​ны​ми до​ку​мен​та​ми, рег​ла​мен​ти​рую​щи​ми тре​бо​ва​ния по​жар​ной безо​пас​но​сти. 

1.1.3. На ка​ж​дом месте долж​на быть обес​пе​че​на безо​пас​ность лю​дей при по​жа​ре, а так​же раз​ра​бо​та​ны ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти для ка​ж​до​го взры​во​по​жа​ро​опас​но​го и по​жа​ро​опас​но​го уча​ст​ка (мас​тер​ской, котельной, каб. химии и т.п.). 

1.1.4. Все ра​бот​ни​ки учреждения долж​ны до​пус​кать​ся к ра​бо​те толь​ко по​сле про​хо​ж​де​ния про​ти​во​по​жар​но​го ин​ст​рук​та​жа, а при из​ме​не​нии спе​ци​фи​ки ра​бо​ты про​хо​дить до​пол​ни​тель​ное обу​че​ние по пре​ду​пре​ж​де​нию и ту​ше​нию воз​мож​ных по​жа​ров в по​ряд​ке, ус​та​нов​лен​ном ру​ко​во​ди​те​лем. 

1.1.5. От​вет​ст​вен​ных за по​жар​ную безо​пас​ность от​дель​ных тер​ри​то​рий, зда​ний, со​ору​же​ний, по​ме​ще​ний, элек​тро​се​тей и т.п. оп​ре​де​ля​ет ру​ко​во​ди​тель учреждения. 

1.1.6. Для при​вле​че​ния ра​бот​ни​ков пред​при​ятий к ра​бо​те по пре​ду​пре​ж​де​нию и борь​бе с по​жа​ра​ми в учреждении мо​гут соз​да​вать​ся по​жар​но-тех​ни​че​ские ко​мис​сии и доб​ро​воль​ные по​жар​ные дру​жи​ны. 

1.1.7. Пер​со​наль​ная от​вет​ст​вен​ность за обес​пе​че​ние по​жар​ной безо​пас​но​сти учреждения и его струк​тур​ных под​раз​де​ле​ниях в со​от​вет​ст​вии с дей​ст​вую​щим за​ко​но​да​тель​ст​вом воз​ла​га​ет​ся на их ру​ко​во​ди​те​лей. 

1.1.8. Работники учреждения в пре​де​лах сво​ей ком​пе​тен​ции не​сут от​вет​ст​вен​ность за вы​пол​не​ние тре​бо​ва​ний дан​ной Ин​ст​рук​ции. 

1.2. Ор​га​ни​за​ци​он​ные ме​ро​прия​тия по обес​пе​че​нию по​жар​ной безо​пас​но​сти 

1.2.1. Во всех про​из​вод​ст​вен​ных, ад​ми​ни​ст​ра​тив​ных, склад​ских и вспо​мо​га​тель​ных по​ме​ще​ни​ях на вид​ных мес​тах долж​ны быть вы​ве​ше​ны таб​лич​ки с ука​за​ни​ем но​ме​ра те​ле​фо​на вы​зо​ва по​жар​ной ох​ра​ны и ин​ст​рук​ции о ме​рах по​жар​ной безо​пас​но​сти для кон​крет​но​го уча​ст​ка. 

1.2.2. Во всех про​из​вод​ст​вен​ных, ад​ми​ни​ст​ра​тив​ных, склад​ских и вспо​мо​га​тель​ных по​ме​ще​ни​ях дол​жен быть ус​та​нов​лен со​от​вет​ст​вую​щий их по​жар​ной опас​но​сти про​ти​во​по​жар​ный ре​жим, в том чис​ле: 

оп​ре​де​ле​ны мес​та и до​пус​ти​мое ко​ли​че​ст​во еди​но​вре​мен​но на​хо​дя​щих​ся в по​ме​ще​ни​ях сы​рья, по​лу​фаб​ри​ка​тов и го​то​вой про​дук​ции; 

ус​та​нов​лен по​ря​док убор​ки го​рю​чих от​хо​дов и пы​ли, хра​не​ния про​мас​лен​ной спец​оде​ж​ды, ветоши; 

оп​ре​де​лен по​ря​док обес​то​чи​ва​ния элек​тро​обо​ру​до​ва​ния в слу​чае по​жа​ра и по окон​ча​нии ра​бо​че​го дня; 

рег​ла​мен​ти​ро​ва​ны: 

по​ря​док про​ве​де​ния вре​мен​ных ог​не​вых и дру​гих по​жа​ро​опас​ных ра​бот; 

по​ря​док ос​мот​ра и за​кры​тия по​ме​ще​ний по​сле окон​ча​ния ра​бо​ты; 

дей​ст​вия ра​бот​ни​ков при об​на​ру​же​нии по​жа​ра; 

оп​ре​де​лен по​ря​док и сро​ки про​хо​ж​де​ния про​ти​во​по​жар​но​го ин​ст​рук​та​жа и за​ня​тий по по​жар​но-тех​ни​че​ско​му ми​ни​му​му, а так​же на​зна​че​ны от​вет​ст​вен​ные за их про​ве​де​ние. 

1.2.3. В зда​ни​ях и со​ору​же​ни​ях, при еди​но​вре​мен​ном на​хо​ж​де​нии на эта​же бо​лее 10 че​ло​век долж​ны быть раз​ра​бо​та​ны и на вид​ных мес​тах вы​ве​ше​ны пла​ны (схе​мы) эва​куа​ции лю​дей в слу​чае по​жа​ра, а так​же пре​ду​смот​ре​на сис​те​ма (ус​та​нов​ка) опо​ве​ще​ния лю​дей о по​жа​ре. 

Ру​ко​во​ди​тель объ​ек​та с мас​со​вым пре​бы​ва​ни​ем лю​дей (50 че​ло​век и бо​лее) в до​пол​не​ние к схе​ма​ти​че​ско​му пла​ну эва​куа​ции лю​дей при по​жа​ре обя​зан раз​ра​бо​тать ин​ст​рук​цию, оп​ре​де​ляю​щую дей​ст​вия пер​со​на​ла по обес​пе​че​нию безо​пас​ной и бы​ст​рой эва​куа​ции лю​дей, по ко​то​рой не ре​же од​но​го раза в по​лу​го​дие долж​ны про​во​дить​ся прак​ти​че​ские тре​ни​ров​ки всех за​дей​ст​во​ван​ных для эва​куа​ции ра​бот​ни​ков. 

Для объ​ек​тов с ноч​ным пре​бы​ва​ни​ем лю​дей в ин​ст​рук​ции долж​ны пре​ду​смат​ри​вать​ся два ва​ри​ан​та дей​ст​вий: в днев​ное и в ноч​ное вре​мя. 

1.2.4. Ра​бот​ни​ки, а так​же гра​ж​да​не, на​хо​дя​щие​ся на территории учреждения, обя​за​ны: 

со​блю​дать тре​бо​ва​ния по​жар​ной безо​пас​но​сти стан​дар​тов, норм и пра​вил, ут​вер​жден​ных в ус​та​нов​лен​ном по​ряд​ке, а так​же со​блю​дать и под​дер​жи​вать про​ти​во​по​жар​ный ре​жим; 

вы​пол​нять ме​ры пре​дос​то​рож​но​сти при поль​зо​ва​нии га​зо​вы​ми при​бо​ра​ми, пред​ме​та​ми бы​то​вой хи​мии, про​ве​де​нии ра​бот с лег​ко​вос​пла​ме​няю​щи​ми​ся (ЛВЖ) и го​рю​чи​ми (ГЖ) жид​ко​стя​ми, дру​ги​ми опас​ны​ми в по​жар​ном от​но​ше​нии ве​ще​ст​ва​ми, ма​те​риа​ла​ми и обо​ру​до​ва​ни​ем; 

в слу​чае об​на​ру​же​ния по​жа​ра со​об​щить о нем в по​жар​ную ох​ра​ну и при​нять воз​мож​ные ме​ры к спа​се​нию лю​дей, иму​ще​ст​ва и ли​к​ви​да​ции по​жа​ра. 

1.2.5. Ли​ца, ко​то​рым по​ру​че​но про​ве​де​ние ме​ро​прия​тий с мас​со​вым уча​сти​ем лю​дей (ве​че​ра, дис​ко​те​ки, тор​жеств во​круг но​во​год​ней ел​ки, пред​став​ле​ния и т.п.), обя​за​ны пе​ред их на​ча​лом тща​тель​но ос​мот​реть по​ме​ще​ния и убе​дить​ся в пол​ной го​тов​но​сти их в про​ти​во​по​жар​ном от​но​ше​нии. 

1.2.6. Ру​ко​во​ди​те​ли учреждения, на ко​то​рых при​ме​ня​ют​ся, пе​ре​ра​ба​ты​ва​ют​ся и хра​нят​ся опас​ные (взры​во​опас​ные) силь​но​дей​ст​вую​щие ядо​ви​тые ве​ще​ст​ва обя​за​ны со​об​щать под​раз​де​ле​ни​ям по​жар​ной ох​ра​ны о них дан​ные, не​об​хо​ди​мые для обес​пе​че​ния безо​пас​но​сти лич​но​го со​ста​ва, при​вле​кае​мо​го для ту​ше​ния по​жа​ра и про​ве​де​ния пер​во​оче​ред​ных ава​рий​но-спа​са​тель​ных ра​бот в этом учреждении. 

2. Тре​бо​ва​ния по​жар​ной безо​пас​но​сти к тер​ри​то​ри​ям, зда​ни​ям, со​ору​же​ни​ям, по​ме​ще​ни​ям 

2.1. Со​дер​жа​ние тер​ри​то​рии 

2.1.1. Тер​ри​то​рия учреждения в пре​де​лах про​ти​во​по​жар​ных раз​ры​вов ме​ж​ду зда​ния​ми, со​ору​же​ния​ми и от​кры​ты​ми скла​да​ми, а так​же уча​ст​ки, при​ле​гаю​щие к иным по​строй​кам, долж​ны свое​вре​мен​но очи​щать​ся от го​рю​чих от​хо​дов, му​со​ра, та​ры, опав​ших ли​сть​ев, су​хой тра​вы и т.п. 

Го​рю​чие от​хо​ды, му​сор и т.п. сле​ду​ет со​би​рать на спе​ци​аль​но вы​де​лен​ных пло​щад​ках в кон​тей​не​ры или ящи​ки, а за​тем вы​во​зить. 

2.1.2. Про​ти​во​по​жар​ные раз​ры​вы ме​ж​ду зда​ния​ми и со​ору​же​ния​ми не раз​ре​ша​ет​ся ис​поль​зо​вать под скла​ди​ро​ва​ние ма​те​риа​лов, обо​ру​до​ва​ния и та​ры, для сто​ян​ки транс​пор​та и строи​тель​ст​ва (ус​та​нов​ки) зда​ний и со​ору​же​ний. 

2.1.3. Дороги, проезды и подъ​езды к зданиям, сооружениям, откры​тым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, ис​пользуемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, со​держаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О за​кры​тии до​рог или про​ез​дов для их ре​мон​та или по дру​гим при​чи​нам, пре​пят​ст​вую​щим про​ез​ду по​жар​ных ма​шин, не​об​хо​ди​мо не​мед​лен​но со​об​щать в рай​он​ные под​раз​де​ле​ния по​жар​ной ох​ра​ны. 

На пе​ри​од за​кры​тия до​рог в со​от​вет​ст​вую​щих мес​тах долж​ны быть ус​та​нов​ле​ны ука​за​те​ли на​прав​ле​ния объ​ез​да или уст​рое​ны пе​ре​ез​ды че​рез ре​мон​ти​руе​мые уча​ст​ки и подъ​ез​ды к во​до​ис​точ​ни​кам. 

2.1.4. Вре​мен​ные строе​ния, долж​ны рас​по​ла​гать​ся от дру​гих зда​ний и со​ору​же​ний на рас​стоя​нии не ме​нее 15 м (кро​ме слу​ча​ев, ко​гда по дру​гим нор​мам тре​бу​ет​ся боль​ший про​ти​во​по​жар​ный раз​рыв) или у про​ти​во​по​жар​ных стен. 

2.1.5. Не раз​ре​ша​ет​ся ку​ре​ние на тер​ри​то​рии и в по​ме​ще​ни​ях учреждения.

2.1.6. Раз​ве​де​ние ко​ст​ров, сжи​га​ние от​хо​дов и та​ры не раз​ре​ша​ет​ся в пре​де​лах ус​та​нов​лен​ных нор​ма​ми про​ек​ти​ро​ва​ния про​ти​во​по​жар​ных раз​ры​вов, но не бли​же 50 м до зда​ний и со​ору​же​ний. Сжи​га​ние от​хо​дов и та​ры в спе​ци​аль​но от​ве​ден​ных для этих це​лей мес​тах долж​но про​из​во​дить​ся под кон​тро​лем об​слу​жи​ваю​ще​го пер​со​на​ла. 

2.1.7. Территория учреждения должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности “Не загромождать”.

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

2.1.8. На тер​ри​то​рии учреждения не раз​ре​ша​ет​ся ос​тав​лять на от​кры​тых пло​щад​ках и во дво​рах та​ру с ЛВЖ и ГЖ, а так​же бал​ло​ны со сжа​ты​ми и сжи​жен​ны​ми га​за​ми. 

2.1.9. На тер​ри​то​рии учреждения не раз​ре​ша​ет​ся уст​раи​вать свал​ки го​рю​чих от​хо​дов. 

2.2. Со​дер​жа​ние зда​ний, со​ору​же​ний, по​ме​ще​ний 

2.2.1. Для всех про​из​вод​ст​вен​ных и склад​ских по​ме​ще​ний долж​на быть оп​ре​де​ле​на ка​те​го​рия взры​во​по​жар​ной и по​жар​ной опас​но​сти, а так​же класс зо​ны по пра​ви​лам уст​рой​ст​ва элек​тро​ус​та​но​вок (ПУЭ), ко​то​рые над​ле​жит обо​зна​чать на две​рях по​ме​ще​ний. 

2.2.2. Про​ти​во​по​жар​ные сис​те​мы и ус​та​нов​ки (про​ти​во​дым​ная за​щи​та, сред​ст​ва по​жар​ной ав​то​ма​ти​ки, сис​те​мы про​ти​во​по​жар​но​го во​до​снаб​же​ния, про​ти​во​по​жар​ные две​ри, кла​па​ны, дру​гие за​щит​ные уст​рой​ст​ва в про​ти​во​по​жар​ных сте​нах и пе​ре​кры​ти​ях и т.п.) по​ме​ще​ний, зда​ний и со​ору​же​ний долж​ны по​сто​ян​но со​дер​жать​ся в ис​прав​ном ра​бо​чем со​стоя​нии. 

Уст​рой​ст​ва для са​мо​за​кры​ва​ния две​рей долж​ны на​хо​дить​ся в ис​прав​ном со​стоя​нии. Не до​пус​ка​ет​ся ус​та​нав​ли​вать ка​кие-ли​бо при​спо​соб​ле​ния, пре​пят​ст​вую​щие нор​маль​но​му за​кры​ва​нию про​ти​во​по​жар​ных или про​ти​во​дым​ных две​рей (уст​ройств). 

2.2.3. Не раз​ре​ша​ет​ся про​во​дить ра​бо​ты на обо​ру​до​ва​нии, ус​та​нов​ках и стан​ках с не​ис​прав​но​стя​ми, мо​гу​щи​ми при​вес​ти к по​жа​ру, а так​же при от​клю​чен​ных кон​троль​но-из​ме​ри​тель​ных при​бо​рах и тех​но​ло​ги​че​ской ав​то​ма​ти​ке, обес​пе​чи​ваю​щих кон​троль за​дан​ных ре​жи​мов тем​пе​ра​ту​ры, дав​ле​ния и дру​гих, рег​ла​мен​ти​ро​ван​ных ус​ло​вия​ми безо​пас​но​сти, па​ра​мет​ров. 

2.2.4. На​ру​ше​ния ог​не​за​щит​ных по​кры​тий (шту​ка​тур​ки, спе​ци​аль​ных кра​сок, ла​ков, об​ма​зок и т.п., вклю​чая по​те​рю и ухуд​ше​ние ог​не​за​щит​ных свойств) строи​тель​ных кон​ст​рук​ций, го​рю​чих от​де​лоч​ных и те​п​ло​изо​ля​ци​он​ных ма​те​риа​лов, ме​тал​ли​че​ских опор обо​ру​до​ва​ния долж​ны не​мед​лен​но уст​ра​нять​ся. 

Об​ра​бо​тан​ные (про​пи​тан​ные) в со​от​вет​ст​вии с нор​ма​тив​ны​ми тре​бо​ва​ния​ми де​ре​вян​ные кон​ст​рук​ции и тка​ни по ис​те​че​нии сро​ков дей​ст​вия об​ра​бот​ки (про​пит​ки) и в слу​чае по​те​ри ог​не​за​щит​ных свойств со​ста​вов долж​ны об​ра​ба​ты​вать​ся (про​пи​ты​вать​ся) по​втор​но. 

Со​стоя​ние ог​не​за​щит​ной об​ра​бот​ки (про​пит​ки) долж​но про​ве​рять​ся не ре​же двух раз в год. 

2.2.5. В мес​тах пе​ре​се​че​ния про​ти​во​по​жар​ных стен, пе​ре​кры​тий и ог​ра​ж​даю​щих кон​ст​рук​ций раз​лич​ны​ми ин​же​нер​ны​ми и тех​но​ло​ги​че​ски​ми ком​му​ни​ка​ция​ми об​ра​зо​вав​шие​ся от​вер​стия и за​зо​ры долж​ны быть за​де​ла​ны строи​тель​ным рас​тво​ром или дру​ги​ми не​го​рю​чи​ми ма​те​риа​ла​ми, обес​пе​чи​ваю​щи​ми тре​буе​мый пре​дел ог​не​стой​ко​сти и ды​мо​га​зо​не​про​ни​цае​мость. 

2.2.6. При пе​ре​пла​ни​ров​ке по​ме​ще​ний, из​ме​не​нии их функ​цио​наль​но​го на​зна​че​ния или ус​та​нов​ке но​во​го тех​но​ло​ги​че​ско​го обо​ру​до​ва​ния долж​ны со​блю​дать​ся про​ти​во​по​жар​ные тре​бо​ва​ния дей​ст​вую​щих норм строи​тель​но​го и тех​но​ло​ги​че​ско​го про​ек​ти​ро​ва​ния. 

2.2.7. Котельную не​об​хо​ди​мо обес​пе​чи​вать те​ле​фон​ной свя​зью. 

2.2.8. В по​ме​ще​ни​ях зда​ний и со​ору​же​ний за​пре​ща​ет​ся: 

       хра​не​ние и при​ме​не​ние в под​ва​лах и цо​коль​ных эта​жах ЛВЖ и ГЖ, взрыв​ча​тых ве​ществ, бал​ло​нов с га​за​ми, цел​лу​лои​да и дру​гих взры​во​по​жа​ро​опас​ных ве​ществ и ма​те​риа​лов кро​ме слу​ча​ев, ого​во​рен​ных в дей​ст​вую​щих нор​ма​тив​ных до​ку​мен​тах;

       ис​поль​зо​вать чер​да​ки, тех​ни​че​ские эта​жи, вент​ка​ме​ры и дру​гие тех​ни​че​ские по​ме​ще​ния для ор​га​ни​за​ции про​из​вод​ст​вен​ных уча​ст​ков, мас​тер​ских, а так​же хра​не​ния обо​ру​до​ва​ния, ме​бе​ли и дру​гих пред​ме​тов;

       уст​раи​вать скла​ды го​рю​чих ма​те​риа​лов, а так​же раз​ме​щать иные хо​зяй​ст​вен​ные по​ме​ще​ния в под​ва​лах и цо​коль​ных эта​жах, ес​ли вход в них не изо​ли​ро​ван от об​щих ле​ст​нич​ных кле​ток;

       снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из  поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на  путях эвакуации. Производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических сис​тем противопожарной защиты (авто​матической пожарной сигнализации, стационарной автоматической уста​новки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и уп​равления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической по​жарной сигнализации или автомати​ческой установки пожаротушения в результате перепланировки допуска​ется только при дополнительной за​щите объемов помещений, исключен​ных из зоны действия указанных выше автоматических установок и систем, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установка​ми пожаротушения, соответственно;

       за​гро​мо​ж​дать ме​бе​лью, обо​ру​до​ва​ни​ем и дру​ги​ми пред​ме​та​ми две​ри, пе​ре​хо​ды в смеж​ные сек​ции и вы​хо​ды на на​руж​ные эва​куа​ци​он​ные ле​ст​ни​цы;

       про​во​дить убор​ку по​ме​ще​ний и стир​ку оде​ж​ды с при​ме​не​ни​ем бен​зи​на, ке​ро​си​на и дру​гих ЛВЖ и ГЖ, а так​же про​из​во​дить ото​гре​ва​ние за​мерз​ших труб па​яль​ны​ми лам​па​ми и дру​ги​ми спо​со​ба​ми с при​ме​не​ни​ем от​кры​то​го ог​ня;

       ос​тав​лять не​уб​ран​ным про​мас​лен​ный об​ти​роч​ный ма​те​ри​ал;

       устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, ут​вержденных в установленном поряд​ке;

       остеклять гале​реи, ведущие к незадымляемым лест​ничным клеткам;

       устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чула​ны), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие мате​риалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допуска​ется устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электро​щитовых, выгороженных перего​родками из негорючих материалов.
2.2.9. На​руж​ные по​жар​ные ле​ст​ни​цы и ог​ра​ж​де​ния на кры​шах (по​кры​ти​ях) зда​ний и со​ору​же​ний долж​ны со​дер​жать​ся в ис​прав​ном со​стоя​нии и периодически проверяться на соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

2.2.10. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновре​менное пребывание 50 и более чело​век не допускается. 

В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа. 

2.2.11. Число людей, одновре​менно находящихся в залах (помеще​ниях) зданий и сооружений с массо​вым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек — зрительные, обе​денные, выставоч​ные, спор​тивные и другие залы), не должно   превы​шать количества, установленного нормами проекти​рования или опре​деленного расче​том (при отсутст​вии норм проекти​рования), исходя из условия обес​печения безопас​ной эвакуации лю​дей при пожаре.

При определе​нии максимально допустимого коли​чества людей в по​мещении, в ука​занных выше слу​чаях, следует при​нимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в разме​ре 0,75 м2/чел. При этом размеры пу​тей эвакуации и эвакуационных выхо​дов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помеще​ний в течение необходимого времени эвакуации людей. 

2.2.12. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям тех​нологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть за​крыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна черда​ков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

Приямки у оконных проемов под​вальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Метал​лические решетки, защищающие ука​занные приямки, должны быть откры​вающимися, а запоры на окнах откры​ваться изнутри без ключа.

2.2.13. Использованные обти​рочные материалы следует собирать в контейнерах из негорючего матери​ала с закрывающейся крышкой. Пе​риодичность сбора использованных обтирочных материалов должна ис​ключать их накопление на рабочих ме​стах. По окончании рабочей смены со​держимое указанных контейнеров должно удаляться за пределы зда​ний. 

2.2.14. Спец​оде​ж​да лиц, ра​бо​таю​щих с мас​ла​ми, ла​ка​ми, крас​ка​ми и дру​ги​ми ЛВЖ и ГЖ долж​на хра​нить​ся в под​ве​шен​ном ви​де в ме​тал​ли​че​ских шка​фах, ус​та​нов​лен​ных в спе​ци​аль​но от​ве​ден​ных для этой це​ли мес​тах. 

2.2.15. При ор​га​ни​за​ции и про​ве​де​нии но​во​год​них празд​ни​ков и дру​гих ме​ро​прия​тий с мас​со​вым пре​бы​ва​ни​ем лю​дей: 

до​пус​ка​ет​ся ис​поль​зо​вать толь​ко по​ме​ще​ния, обес​пе​чен​ные не ме​нее чем дву​мя эва​куа​ци​он​ны​ми вы​хо​да​ми, от​ве​чаю​щи​ми тре​бо​ва​ни​ям норм про​ек​ти​ро​ва​ния, не имею​щие на ок​нах ре​ше​ток и рас​по​ло​жен​ные не вы​ше 2 эта​жа в зда​ни​ях с го​рю​чи​ми пе​ре​кры​тия​ми; 

ел​ка долж​на ус​та​нав​ли​вать​ся на ус​той​чи​вом ос​но​ва​нии и с та​ким рас​че​том, что​бы вет​ви не ка​са​лись стен и по​тол​ка; 

при от​сут​ст​вии в по​ме​ще​нии элек​три​че​ско​го ос​ве​ще​ния ме​ро​прия​тия у ел​ки долж​ны про​во​дить​ся толь​ко в свет​лое вре​мя су​ток; 

ил​лю​ми​на​ция долж​на быть вы​пол​не​на с со​блю​де​ни​ем ПУЭ. При ис​поль​зо​ва​нии элек​три​че​ской ос​ве​ти​тель​ной се​ти без по​ни​жаю​ще​го транс​фор​ма​то​ра на ел​ке мо​гут при​ме​нять​ся гир​лян​ды толь​ко с по​сле​до​ва​тель​ным вклю​че​ни​ем лам​по​чек на​пря​же​ни​ем до 12 В; 

мощ​ность лам​по​чек не долж​на пре​вы​шать 25 Вт; 

при об​на​ру​же​нии не​ис​прав​но​сти в ил​лю​ми​на​ции (на​грев про​во​дов, ми​га​ние лам​по​чек, ис​кре​ние и т.п.) она долж​на быть не​мед​лен​но обес​то​че​на. 

За​пре​ща​ет​ся: 

при​ме​нять ду​го​вые про​жек​то​ры, све​чи и хло​пуш​ки, за​жи​гать фей​ер​вер​ки и уст​раи​вать дру​гие све​то​вые по​жа​ро​опас​ные эф​фек​ты, мо​гу​щие при​вес​ти к по​жа​ру; 

ук​ра​шать ел​ку цел​лу​ло​ид​ны​ми иг​руш​ка​ми, а так​же мар​лей и ва​той, не про​пи​тан​ны​ми ог​не​за​щит​ны​ми со​ста​ва​ми; 

оде​вать де​тей в кос​тю​мы из лег​ко​го​рю​чих ма​те​риа​лов; 

про​во​дить ог​не​вые, по​кра​соч​ные и дру​гие по​жа​ро​опас​ные и взры​во​по​жа​ро​опас​ные ра​бо​ты; 

ис​поль​зо​вать став​ни на ок​нах для за​тем​не​ния по​ме​ще​ний; 

умень​шать ши​ри​ну про​хо​дов ме​ж​ду ря​да​ми и ус​та​нав​ли​вать в про​хо​дах до​пол​ни​тель​ные крес​ла, сту​лья и т.п.; 

пол​но​стью га​сить свет в по​ме​ще​нии во вре​мя спек​так​лей или пред​став​ле​ний; 

до​пус​кать за​пол​не​ние по​ме​ще​ний людь​ми сверх ус​та​нов​лен​ной нор​мы. 

При про​ве​де​нии ме​ро​прия​тий долж​но быть ор​га​ни​зо​ва​но де​жур​ст​во на сце​не и в заль​ных по​ме​ще​ни​ях от​вет​ст​вен​ных лиц, чле​нов доб​ро​воль​ной по​жар​ной дру​жи​ны или ра​бот​ни​ков по​жар​ной ох​ра​ны пред​при​ятия. 

2.3. Пу​ти эва​куа​ции 

2.3.1. При эксплуатации эвакуа​ционных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасно​сти (в том числе по освещенности, ко​личеству, размерам и объемно-пла​нировочным решениям эвакуацион​ных путей и выходов, а также по нали​чию на путях эвакуации знаков пожар​ной безопасности). 

2.3.2. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать лю​дям, находящимся внутри здания (со​оружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

Допускается, по согласованию с Государственной противопожарной службой МЧС России, закрывать за​пасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при се​бе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Дру​гой комплект ключей должен хранить​ся в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствую​щему замку. 

2.3.3. За​пре​ща​ет​ся: 

 загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, кори​доры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделия​ми, оборудованием, производствен​ными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хра​нить (в том числе временно) инвен​тарь и материалы;

устраивать на путях эвакуации по​роги (за исключением порогов в двер​ных проемах), раздвижные и подъем​но-опускные двери и ворота, вращаю​щиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестнич​ных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойко​сти);

фик​си​ро​вать са​мо​за​кры​ваю​щие​ся две​ри ле​ст​нич​ных кле​ток, ко​ри​до​ров, хол​лов и там​бу​ров в от​кры​том по​ло​же​нии (ес​ли для этих це​лей не ис​поль​зу​ют​ся ав​то​ма​ти​че​ские уст​рой​ст​ва, сра​ба​ты​ваю​щие при по​жа​ре), а так​же сни​мать их;

ос​тек​лять или за​кры​вать жа​лю​зи воз​душ​ных зон в не​за​дым​ляе​мых ле​ст​нич​ных клет​ках;

за​ме​нять ар​ми​ро​ван​ное стек​ло обыч​ным в ос​тек​ле​ни​ях две​рей и фра​муг.

2.3.4. В зда​ни​ях с мас​со​вым пре​бы​ва​ни​ем лю​дей на слу​чай от​клю​че​ния элек​тро​энер​гии у об​слу​жи​ваю​ще​го пер​со​на​ла долж​ны быть элек​три​че​ские фо​на​ри. Ко​ли​че​ст​во фо​на​рей оп​ре​де​ля​ет​ся ру​ко​во​ди​те​лем, ис​хо​дя из осо​бен​но​стей учреждения.

2.3.5. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

2.4. Электроустановки

2.4.1. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

2.4.2. Устройство и эксплуатация временных электро​сетей, за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускаются.

2.4.3. В производственных, складских и других поме​щениях с наличием горючих материалов, а также материа​лов и изделий в сгораемой упаковке электрические светиль​ники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

2.4.4. Переносные светильники должны быть оборудо​ваны защитными стеклянными колпаками и металлически​ми сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гиб​кие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.  

2.4.5. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

2.4.6. Все неисправности в электросетях и электроап​паратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замы​кание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные элек​тросети и электроаппаратуру следует немедленно отклю​чать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

2.4.7. При эксплуатации электроустановок запрещается:

использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и дру​гими электроустановочными изделиями;

завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

2.4.8. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

2.4.9. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не кон​тролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

2.4.10. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

2.4.11. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требовани​ям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструк​цией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуа​тировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, элек​трочайниками и другими электронагревательными прибо​рами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, ис​ключающих опасность возникновения пожара;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

2.4.12. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуля​торов, предусмотренных конструкцией.
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